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Les solins sont @ considérer comme le prolongement du toit terrasse, avec
1 - SOLIN ALUMINIUM les mémes exigences d'étanchéité; en cas d'insuffisance, le décollement du
relevé bitumineux en est la conséquence

Il bénéficie d'un Avis Technique CSTB

Une engravure a été réalisée

Le joint élastomeére de premiére catégorie est
posé a I'avancement

Le joint est protégé d'un protecteur aluminium
en terrasse accessible

Les raccordements des barres sont faits avec des
piéces adaptées en angles, en parties droites,
aux joints de dilatation

Les coiffes d'acrotére sont a considérer comme le prolongement du toit

2 - COIFFES d’ACROTERES 2 s e i
terrasse, avec les mémes exigences d'étanchéité

Un alignement au cordeau est organisé avant
pose des premiéres piéces

Les fixations sont fournies en quantité suffisante
et sont en adéquation avec le support

Des supports en téle galvanisée de 20 ou 30/10
éme (selon largeur du tablage) sont prévus avec
un espacement d'un métre;

Le calepinage puis le tragage de leur position est
réalisé préalablement a la pose pour garantir
que certains d'entre-eux se trouvent positionnés
au niveau des éclisses

Leur calepinage et leur position prévoient qu'il
n'y a pas de barre droite de longueur inférieure
a la moitié d'une longueur courante (ce qui
conduit 4 réduire la longueur de la barre
précédente)

Leur dimension tient compte de la présence d'un
Agryss (support de potelet espacé d'1,50 ml)

La pente donnée a I'ensemble est > a 7% vers
I'intérieur du toit

Les éclisses (chaussettes) sont munies de pinces
repliées vers la partie supérieure, leur forme
constituant une gouttiére

Les éclisses sont prévues en nombre suffisant
pour équiper le raccordement de toutes les
barres

Un joint élastomére est déposé en cordon épais
tout le lone de chaaue pince.
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retombe en fagade sur 2 cm,

retombe du coté toit sur la hauteur de I'égout de
I'éclisse

est prolongé de un a deux centimétres pour
former une petite queue destinée au controle
visuel ultérieur

Les piéces droites de coiffes sont clipsées coté
extérieur sur la retombée de I'éclisse, sans
fixation mécanique supplémentaire

Les piéces droites de coiffes sont fixées
mécaniquement coté intérieur sur la retombée
de I'éclisse;

Un contrdle ultime de l'alignement est effectué
au cordeau

Cette disposition a pour objet de donner la priorité a la protection des

3 - CUVETTES Entrées des Eaux Pluviales (EEP) | embellissements sous jacents dans le cas d'infiltrations accidentelles sous le
pour terrasses en béton complexe d’étanchéité; les eaux d'infiltrations se trouvent ainsi collectées
au niveau du pare vapeur qui sert d'étanchéité d'urgence.

Une premiére cuvette constituée d'un matériau
mince (zinc, aluminium, butyle, chape
bitumineuse usinée) est raccordée au pare-
vapeur

elle se trouve enchdssée dans un décaissé de
deux cm réservé par le magon; ce dispositif est
prévu aussi bien pour les évacuations verticales
qu'horizontales

Son manchon dépasse d'au moins 15
centimétres la sous face du plancher

Cette disposition ne concerne pas les exutoires horizontaux positionnés en
noue de rive. Pour les EEP verticales positionnées méme en noue de rive et
débouchant dans le local, les trop pleins seront prioritairement en traversée
horizontale d’acrotére, avec un accord formel du maitre d'ceuvre

4 - CUVETTES Entrées des Eaux Pluviales (EEP)
pour couvertures en étanchéité sur Tole en
Acier Nervuré (TAN)

Chaque EEP est doublée d'un trop plein de
méme section nominale, positionné a distance
maximale d'1 ml, décalé du fil d'eau de 30
centimétres

Chaque trop plein est muni d'un moignon se
prolongeant sous le niveau des TAN d'au moins
15cm

Il se trouve raccordé autant que possible a la
DEP voisine (I'accord écrit du client devra étre
préalablement établi dans le cas ot il n'y aurait
pas de raccordement)
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Il est souvent observé lors de dégét des eaux par temps de forte
pluviométrie que les réseaux enterrés se révélent insuffisants; ceci conduit a
un engorgement qui remplit la DEP et surcharge temporairement la
couverture qui peut alors s'effondrer. Pour y remédier, il est nécessaire de
décompresser la colonne d'eau accidentellement surchargée

5 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES (DEP) sous
couverture en TAN

Les DEP sont munies en leur partie basse d'une
culotte a 45° (en Y) avec bouchon non collé

Lorsque qu’un complexe d'étanchéité sans isolant est destiné a recevoir une
protection dure ou épaisse en terre végétale, la difficulté d'y accéder en cas
de désordre sera telle qu'il est nécessaire de souder en plein le complexe sur
la dalle béton afin d'empécher la circulation des eaux d'infiltration sous la
membrane. Ce mode de pose est généralement admis dans les Avis
Techniques pour les cas particuliers de protection carrelée coiiteuse.

6 - COMPLEXE d'ETANCHEITE POSE en
ADHERENCE sous PROTECTION DURE ou TERRE
VEGETALE

La dalle béton a été enduite d'une couche d'EIF

L'étanchéité de bitume est soudée en plein

La tradition veut que les crosses soient généralement constituées de cuivre

7 - CROSSE en ACIER GALVANISE FIXEE ou de zinc en feuille mince, et que la platine se trouve insérée entre deux
MECANIQUEMENT a la DALLE de BETON sous le | couches du complexe d'étanchéité. L'importance des sections de cdbles qui
PARE VAPEUR doivent les traverser est devenue telle que la solidité des crosses se révéle

souvent insuffisante; ce qui occasionne des désordres par infiltration.

Les crosses sont en acier galvanisé

La platine est fixée mécaniquement par 4
chevilles, solides a I'arrachement, a la dalle
béton

L'étanchéité est appliquée en remontée sur la
crosse et sur au moins 15 cm de haut




Réalisations SEO

Le Conseil g®n®r al de
Alidade Architecte de Tinchebray la réalisation
du bardage du Collége de Flers.

Avec SOGEA comme entreprise principale, SEO
a réalisé ce chantier par la mise en place de
trois types de bardage
lation :

Bardage Ardal granité de chez CAREA FACADE

pour 78 m2, Bardage Fundermax pour 640 m2, Bardage alucobond pour 1280 m2.

Appel ®e
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du présent pour reprendre les travaux en cours.

| dentreprise Sogea,

suite 7 la d®faill

«Nous avions a peine 3 semaines pour préparer le chantier : Entre la prise de connaissance du site, le controle

des

di ff®rents travaux

déossatures
sur site pour la prise de cotes, la réalisation des plans de calepinage (pour la découpe des panneaux de Fundermax

d®)] " effectu®s

qui étaient livrés en entier) et la commande des matériaux manquants (vis, équerre, profils, isolant + clous).

De gros problémes de conformité avaient été décelés pendant la préparation du chantier : mauvais alignement ou
manque
sation

3

ddossatures,
déossature al umi

personnes, Bernard

ossatures.
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®t ai ent
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chantier sofest
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ut i

Duval

fa-ades.

responsable chantier Bernard Duval qui a été un acteur indispensable pour maintenir son bon fonctionnement.

Nous

sommes pr °ts

incontestablement utile.

Etude: Sébastien Roncier pour le chiffrage

aujourdohui

Etude: Laurent Lenormand pour les prises de coétes et les plans de calepinages

Travaux: David Ferreira, conducteur de travaux

Travaux: Bernard Duval, responsable chantier

Les équipes:

Bernard Duval, Anthony Acher, Dorian Leseine , Derick Cezar, Eric Henry, Didier Dival, David Spiesecke,
Arnaud Heurtier, David Lelargue,oic Laignel, Francois Lourd, Nicolas Poussin.
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